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KMAi-E08
24 V AC/DC,  0 ... 20 mA

● omkopplare auto / manuell med driftlägeskontakt
● LED - indikerar signalnivån
● fi nns även med utgång 0 - 10 V; KMA-E08

Användningsområden
Analogvärdesgivaren KMAi-E08 används som börvärdesgivare vid manuell styrning av temperatur, ventil-
lägen, varvtal mm. Även lämplig i samband med komplexa system, t.ex. som nödfunktion alt. vid uppstart 
och felsökning.

Beskrivning
Modulen har två driftlägen, som ställs in via omkopplaren ”Auto / Manu”. Omkopplarens position kan avlä-
sas via anslutningarna B1 och B2. En röd LED indikerar signalnivån.

Driftläge manuell drift, ”Manu”
Styrsignalens värde ställs in via potentiometern. På utgång Y fi nns nu 0 ... 20 mA.

Driftläge automatik, ”Auto”
I detta driftläge gör modulen ingenting. Styrsignalen ansluts till YR, passerar rakt igenom modulen och 
plockas upp på utgången Y.

Tekniska data
Matning Märkspänning UN 24 V AC/DC
 Strömförbrukning 
  24 V AC 50 mA
  24 V DC 30 mA
 Driftspänningsområde 0,85 ... 1,2 UN
 Skydd Polskyddsdiod
 Intermittens ED 100%

Ingång YR Signal 0 ... 20 mA

Omkopplare Elektrisk livslängd > 3 x 104 kopplingar
Driftlägeskontakt Last, resistiv. S1/S2 28 V / 2 A  AC/DC
Indikering Signalnivå röd LED. Ljusstyrkan är proportionell mot signalnivån

Utgång Y Ström 0 ... 20 mA DC
 ”Auto/Manu”-läge kortslutningssäker
 
Hus Dimensioner BxHxD 22,5 x 60 x 60 mm
 Kapslingsklass IP20 (skruvhylsor), IP50 (hus)
 Anslutningsarea 2,5 mm2

 Montering valfri riktning, 35 mm normskena
 Färg grå
 Drifttemperatur -10 - +50 oC
 Lagringstemperatur -25 - +70 oC
 Vikt 70 g
 

 

Artikelnummer
110 659 Analogutgång 0 ... 20 mA
 Auto / Manu; driftlägeskontakt

A1 - A2
Driftsspänning

B1 - B2
Återkoppling av driftläge

YR - 
Signalingång

Y - 
Signalutgång

Anslutningar

Kopplingsschema

Börvärdesgivare
0 - 20 mA
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