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LF-FAM skruvplint
Anslutningsmodul för buss, matningsspänning och 
bussterminering.

Bussen och matningsspänningen kan anslutas via en skruv-
anslutning för < 2,5 mm2 ledningsarea på modulens ovansida. 
Modulen ansluts sedan till LON-modulerna via ett byglingsdon. Via 
RJ45-uttaget kan bussen anslutas till en PC.
Innanför den demonterbara fronten, kan man via en bygel ställa 
in lämpligt värde för fri nätverkstopologi 52,3 Ohm (R/2) och för 
linjetopologi 105 Ohm (R).
Monteras på skena.

Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström < 5 mA 
Inkopplingstid 100% 
Display LED, grön

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 75 g

Tillbehör

 sid
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14
 

LON FT I/Os I Anslutningsmodul + Nätaggregat

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11987913 grå skruvplint

Anslutningar / Principskiss

NG4
Nätaggregat NG4 HS levererar en stabiliserad spänning 
24 VDC / 16 W, för användning med våra I/O-komponenter.

Sekundärspänningen är endast åtkomlig på frontens högra sida via 
ett bygelkontaktdon alt. via en skruvplintanslutning på modulens 
ovansida. 
Buskommunikationen fi nns åtkomlig på frontens båda sidor via ett 
bygelkontaktdon. 
Parallell anslutning av olika nätaggregat är ej tillåtet. 
Monteras på skena.

Användning LON-bus (LF-xxx)
 BACnet (BMT-xxx)
 Modbus (MR-xxx)
 M-bus
Matningsspänning 110 - 230 V AC, 50/60 Hz
Säkring, intern T 1,0A/250V

Utgång
  effekt 16 W
  spänning 24 V DC (SELV)
  ström 700 mA
Last- / reglernoggrannhet ± 3%
Backup, spänningsbortfall < 40 ms
Display grön LED

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 108 g

Anslutningar
Tvärsnitt, entrådig ledare max 4 mm2

Tvärsnitt, fl ertrådig ledare max 2,5 mm2

Diameter, ledare 0,3 - 2,7 mm

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110561 grå skruvplint

Anslutningar / Principskiss
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Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Analoga ingångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11085313 grå skruvplint
1108531370 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108601332 grå skruvplint
110860133270 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

 

LF-CI4 skruvplint 
LF-F-CI4 fjäderplint
4 analoga ingångar, ström eller spänning. 

Modulen kan användas för registrering av ström och spänning hos 
t.ex. industriella applikationer och i kylanläggningar. 

Ingångarna kan avläsas individuellt eller simultant, via SNVT nät-
verksvariabler.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 67 mA (AC) / 24 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Analoga ingångar 
  Spänning  4x  0 - 10 V DC
    upplösning 10 mV (0 - 100%)
    resistans 10 kΩ 
  Ström  4x  0/4 - 20 mA DC
    upplösning 50 μA
    fel 1 %
Display, intern LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 84 g

LF-AI8 skruvplint 
LF-F-AI8 fjäderplint
8 analoga ingångar, resistans eller spänning. 

Modulen kan användas för registrering av resistans och spänning 
hos aktiva och passiva temperaturgivare, elektriskt ställbara 
ventilations- och brandluckor, shuntventiler, ventillägen mm. 

Ingångarna kan avläsas individuellt eller simultant, via SNVT nät-
verksvariabler.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 65 mA (AC) / 25 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Analoga ingångar 8x  individuellt konfi gurerbara
  Resistans alt.  40 Ω - 4 MΩ givarresistans
  Spänning 0 - 10 V DC
    upplösning 10 mV (0 - 100%)
    fel ± 10 mV 
Display, intern LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 126 g

Anslutningar / PrincipskissAnslutningar / Principskiss
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LF-DI230 skruvplint 
LF-F-DI230 fjäderplint
4 digitala ingångar.

Modulen kan användas för registrering av 230 V AC-omkopplares 
lägen hos strömbrytare för ljus mm. 

Ingångarna kan avläsas individuellt eller simultant, via SNVT nät-
verksvariabler.
Ingångarna 1L - 4L förbinds med 1N - 4N via 230 V AC-brytare.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 63 mA (AC) / 24 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar
  Spänning 4x  230 V AC
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner L x B x H 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 72 g

LF-DI4 skruvplint 
LF-F-DI4 fjäderplint
4 digitala ingångar.

Modulen kan användas för registrering av potentialfria omkopplares 
lägen, t.ex. elektriska gränslägen hos ventiler, brandluckor eller 
hjälpkontakter hos kontaktorer. 

Ingångarna kan avläsas individuellt eller simultant, via SNVT nät-
verksvariabler.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 63 mA (AC) / 21 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar 
  Kontakt 4x 
    Tröskelvärde 4,5 V DC 
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 83 g

Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Digitala ingångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108501319 grå skrivplint
110850131970 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11086313 grå skruvplint
1108631370 grå fjäderplint

230 VAC
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LF-SI4 skruvplint 
LF-F-SI4 fjäderplint
.
4 st S0-ingångar för registrering av pulser från energimätare.

Modulen sparar upp till 500 händelser / kanal, bestående av pulser 
med tidsangivelse i realtid (RTM). Detta gör det möjligt att använda 
modulen som datalogger. 
Vid ett ev. spänningsbortfall sparas de registrerade värdena.

Mjukvaran innehåller LONMARK Profi l 2201 - 10 Utility Meter. Där-
med kan modulen integreras i ett LON-energiövervakningssystem.

Ingångarna kan avläsas individuellt eller simultant, via SNVT nät-
verksvariabler.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP, fri topologi
Neuron FT5000
Överföringshastighet 72 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 210 mA (AC) / 82 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

S0-ingångar 4x enligt
 DIN EN 62053-31, klass A
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 83 g

Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Digitala ingångar

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11085813 grå skruvplint
1108581370 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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LF-DI10 skruvplint 
LF-F-DI10 fjäderplint
10 digitala ingångar, kontakt eller spänning.

Modulen kan användas för registrering av potentialfria omkopplares 
lägen, t.ex. elektriska gränslägen hos ventiler, brandluckor eller 
hjälpkontakter hos kontaktorer mm. 

Ingångarna kan avläsas individuellt eller simultant, via SNVT nät-
verksvariabler.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 63 mA (AC) / 21 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar 10x
  Kontakt alt.  
  Spänning 30 V AC/DC
    signal, hög > 7 V AC/DC
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 83 g

LF-DI10-IP65 fjäderplint
10 digitala ingångar, kontakt eller spänning.

Modulen kan användas för registrering av potentialfria omkopplares 
lägen, t.ex. elektriska gränslägen hos ventiler, brandluckor eller 
hjälpkontakter hos kontaktorer mm. 

Ingångarna kan avläsas individuellt eller simultant, via SNVT nät-
verksvariabler.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 63 mA (AC) / 21 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar 10x
  Kontakt alt. 
  Spänning 30 V AC/DC 
    signal, hög  > 7 V AC/DC
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 300 g

Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3

för LF-DI10
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Digitala ingångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108511319IP grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108511319 grå skruvplint
110851131970 grå fjäderplint
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LF-AO4-IP65 fjäderplint
4 spänningsutgångar.
 
Modulen kan användas till att styra elektriskt ställbara ventilations- 
och blandningsspjäll, ventillägen mm. 
 
Utgångarna kan styras proportionellt via SNVT nätverksvariabler, 
eller så kan tidigare defi nierade spänningsvärden justeras.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 50 mA (AC) / 20 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Analoga utgångar 
  Spänning 4x  0 - 10 V DC
    ström 5 mA (10 V DC)
    upplösning 0,625 mV
    fel 100 mV
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 300 g

Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3

för LF-AOP4
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Analoga utgångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11085413 grå skruvplint
1108541370 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11085413IP grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

LF-AOP4 skruvplint 
LF-F-AOP4 fjäderplint
4 spänningsutgångar, som även kan styras manuellt via vrid-
potentiometrarna i fronten
 
Modulen kan användas till att styra elektriskt ställbara ventilations- 
och blandningsspjäll, ventillägen mm. 
 
Utgångarna kan styras proportionellt via SNVT nätverksvariabler, 
eller så kan tidigare defi nierade spänningsvärden justeras.  
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 100 mA (AC) / 40 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Analoga utgångar 
  Spänning 4x  0 - 10 V DC
    ström 5 mA (10 V DC)
    upplösning 0,625 mV
    fel 100 mV
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 84 g

Anslutningar / Principskiss
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Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3

för LF-DO4
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Digitala utgångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108521321 grå skruvplint
110852132170 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108521321IP grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

LF-DO4 skruvplint 
LF-F-DO4 fjäderplint
4 reläutgångar, som även kan styras manuellt via omkopplarna 
i fronten. 

Modulen kan användas till att styra elektriska komponenter; 
motorer, kontaktorer, lampor, jalusier mm.
 
Utgångarna kan styras via SNVT nätverksvariabler. 
I konfi gureringsläget kan utgångarna även styras manuellt via om-
kopplarna i fronten. Modulen har en inbyggd puls-/pausfunktion. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 205 mA (AC) / 67 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala utgångar 
  Relä 4x  CO (4PDT)
    spänning 250 V AC
    ström / utgång, kont. 5 A
    ström, max summa 12 A
    kopplingsfrekvens, max. 360 ggr / h
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 95 g

Anslutningar / Principskiss

LF-DO4-IP65 fjäderplint
4 reläutgångar, som även kan styras manuellt. 

Modulen kan användas till att styra elektriska komponenter; 
motorer, kontaktorer, lampor, jalusier mm. 
 
Utgångarna kan styras via SNVT nätverksvariabler. 
I konfi gureringsläget kan utgångarna även styras manuellt. 
Modulen har en inbyggd puls-/pausfunktion. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 205 mA (AC) / 67 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala uttgångar 
  Relä 4x  CO (4PDT)
    spänning 250 V AC
    ström, till-/frånslag 80 A, < 20 ms
    ström / utgång, kont. 10 A
    ström, max summa 25 A
    kopplingsfrekvens, max. 360 ggr / h
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 300 g

Anslutningar / Principskiss
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Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Digitala utgångar

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11086213 grå skruvplint
1108621370 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

LF-TO4 skruvplint 
LF-F-TO4 fjäderplint
4 Triac-utgångar, som även kan styras manuellt via 
omkopplarna i fronten.

Modulen kan användas för att styra elektriska komponenter; 
reläer, kontaktorer, VVS-ventiler mm. 

Utgångarna kan styras individuellt via SNVT nätverksvariabler. 
I konfi gureringsläget kan de även styras manuellt via omkopplarna i 
fronten. Modulen har en inbyggd puls-/pausfunktion. 
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 63 mA (AC) / 24 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala utgångar   
  Triac 4x
    spänning 20 - 250 V AC
    ström / utgång, kont. 0,8 A
    ström, max. summa 2,4 A
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 104 g

Anslutningar / Principskiss
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LF-AM2/4 skruvplint 
LF-F-AM2/4 fjäderplint
2 spänningsingångar + 
2 analoga utgångar + 
2 digitala utgångar. 

Modulen kan användas till att styra automatiska ventilationsventiler 
och aktivera larm vid inställt tröskelvärde mm.  

In- och utgångarna kan avläsas och styras via SNVT nätverks-
variabler. 
Analogingångarna kan avläsas parallellt.
Analogutgångarna kan styras proportionellt eller så kan tidigare 
defi nierade spänningsvärden justeras.
Digitalutgångarna kan aktiveras individuellt eller som en funktion av 
ett ställbart tröskelvärde.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 95 mA (AC) / 35 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Analoga ingångar 
  Spänning 2x  0 - 10 V DC
    upplösning 10 mV (0 - 100%)
    fel 100 mV
Analoga utgångar    
  Spänning 2x  0 - 10 V DC
    ström 5 mA (10 V DC)
    upplösning 10 mV (0 - 100%)
    fel 100 mV
Digitala utgångar 
  Halvledare 2x  NO (DPST) PhotoMOS
    spänning / ström / utg., kont. 40 V AC/DC / 100 mA 
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 82 g

LF-TI-IP65 fjäderplint
4 universiella ingångar, resistans eller spänning + 
4 Triac-utgångar. 

Modulen kan användas för att avläsa temperaturer eller spänningar 
och till att styra termiska ventiler.  

In- och utgångarna kan avläsas och styras via SNVT nätverks-
variabler. 
Utgångarna kan användas med en vanlig till/från-funktion eller med 
en puls/paus-funktion.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 230 V AC, 50 Hz
Ström 25 mA
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Analoga ingångar 4x
  Resistans alt. 40 Ω - 4 MΩ givarresistans
  Spänning 0 - 10 V DC
    upplösning 10 mV (0 - 100%)
Digitala utgångar  
  Triac 4x 
    spänning 20 - 250 V AC
    ström / utgång, kont. 0,8 A
    ström, max summa 2,4 A
    säkring / utgång 2 A 
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 330 g

Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3

för LF-AM2/4
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Moduler med in- & utgångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11085713 grå skruvplint
1108571370 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11086105IP grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

230 VAC
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

LF-TP skruvplint 
LF-F-TP fjäderplint
6 digitala ingångar + 
2 st 2-stegs reläutgångar +
2 st digitala utgångar
Utgångarna kan även styras manuellt via omkopplarna i 
fronten.

Modulen kan användas till att styra fl erstegspumpar, fl äktar, jalusier 
mm. 

In- och utgångarna kan avläsas och styras via SNVT nätverks-
variabler. 
Ingångarna 1 - 6 anslutes till C2 via potentialfria kontakter eller 
omkopplare.
I konfi gureringsläget kan utgångarna även styras manuellt via 
omkopplarna i fronten. 

Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 220 mA (AC) / 90 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar 
  Kontakt  6x 
    tröskelvärde 4,5 V DC
Digitala utgångar 
  Relä 2x  CO, 2-stegs 
    spänning 230 V AC
    ström / utgång, kont. 6 A
  Halvledare 2x  NO (DPST) PhotoMOS
    spänning / ström / utg., kont. 40 V AC/DC / 100 mA 
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 126 g

LF-DM4/4 skruvplint 
LF-F-DM4/4 fjäderplint
4 digitala ingångar + 
2 reläutgångar + 
2 digitala utgångar

Modulen kan användas för att avläsa lägen hos potentialfria 
kontakter eller omkopplare och att styra motorer och andra 
aktuatorer mm. 

In- och utgångarna kan avläsas och styras via SNVT nätverks-
variabler. 
Ingångarna 1 - 4 anslutes till C2 via potentialfria kontakter eller 
omkopplare.
Modulen har en inbyggd puls-/pausfunktion. 

Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 200 mA (AC) / 65 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar 
  Kontakt  4x 
    tröskelvärde 4,5 V DC
Digitala utgångar 
  Relä 2x  NO (DPST) 
    spänning 230 V AC
    ström / utgång, kont. 6 A
  Halvledare 2x  NO (DPST) PhotoMOS
    spänning / ström / utg., kont. 40 V AC/DC / 100 mA 
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 90 g

Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Moduler med in- & utgångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108561326 grå skruvplint
110856132670 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11085913 grå skruvplint
1108591370 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

LF-DIO4/2 skruvplint 
LF-F-DIO4/2 fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt eller spänning + 
2 reläutgångar, som även kan styras manuellt via omkopplarna 
i fronten.  

Modulen kan användas för att registrera ljus- & fönsterkontakter 
samt styra 2 ljusslingor i ett rum eller som jalusistyrning. Alternativt 
kan 2 brandskyddsluckor styras. 

In- och utgångarna kan avläsas och styras via SNVT nätverks-
variabler. 
I konfi gureringsläget kan utgångarna även styras manuellt via 
omkopplarna i fronten.
Modulen har en inbyggd puls-/pausfunktion. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 220 mA (AC) / 90 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V AC/DC
    signal, hög > 7 V AC/DC
Digitala utgångar 
  Relä 2x  CO (DPDT)   
    spänning 250 V AC
    ström / utgång, kont. 16 A
    ström, max summa 25 A
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 126 g

LF-DIO4/2-IP65 fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt eller spänning + 
2 reläutgångar, som även kan styras manuellt. 

Modulen kan användas för att registrera ljus- & fönsterkontakter 
samt styra 2 ljusslingor i ett rum eller som jalusistyrning. Alternativt 
kan 2 brandskyddsluckor styras. 

In- och utgångarna kan avläsas och styras via SNVT nätverks-
variabler. 
I konfi gureringsläget kan utgångarna även styras manuellt via 
omkopplare.
Modulen har en inbyggd puls-/pausfunktion. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll FT/TP-10, fri topologi
Neron FT5000
Överföringshastighet 78 kBit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 220 mA (AC) / 90 mA (DC)
Inkopplingstid 100%
Återställningstid 550 ms

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V AC/DC
    signal, hög > 8 V AC/DC
Digitala utgångar 
  Relä 2x  CO (DPDT)   
    spänning 250 V AC
    ström / utgång, kont. 10 A
    ström, max summa 25 A
Display LED, grön / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 330 g

Tillbehör

 sid
Anslutningsmodul 3
Nätaggregat NG4 3

för LF-DIO4/2
Byglingsdon 14 
Skruvplintanslutning 14

LON FT I/Os I Moduler med in- & utgångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108551326 grå skruvplint
110855132670 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108551326IP grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

Skruvplintanslutning  
För anslutning av bus- och matningsspänning till I/O-modul.

● skruvplint, lödbar, 4 polig
● stiftavstånd 3,5 mm, anslutningsriktning 90o

● trådskydd
● svart

Märkspänning UL/CSA  300 V
Märkström, max. UL/CSA 10 A
Anslutningsledningar UL/CSA AWG 28 -  AWG 16
Tråddiameter SEV 0,2 - 1,38 mm
Tvärsnitt (entrådig) 1,5 mm2

Tvärsnitt (fl ertrådig) 0,75 mm2

Isolering enligt EN 60664-1
  Luft- och krypavstånd, min. 2,1 mm
  Provspänning 160 / 400 / 130 V AC/DC
  Överspänningskategori III / III / II
  Nedsmutsningsgrad  3 / 2  / 2
  Provspänning 2,5 / 4 / 2,5 kV / 50 Hz
    kontaktstift / hölje

Kapslingsklass IP00
Åtdragningsmoment SEV, max. 0,15 Nm
Avisoleringslängd, min. 5 mm 

Tillbehör I Anslutningar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
31135104 svart

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110369 svart

Anslutningar / PrincipskissAnslutningar / Principskiss

Byglingsdon 
Byglingsdon för snabb och verktygsfri överföring av bus- och 
matningsspänning mellan två I/O-moduler.

● stickkontakt
● stiftavstånd 3,50 mm
● svart
  
Märkspänning UL 150 V
Märkspänning SEV 125 V AC/DC eff.
Märkström, max. 4 A
Kontaktstift, diameter 0,9 mm
Kontaktstift, material CuZn
Temperaturområde -30 - +125oC 
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

LON FT I/Os I Mjukvara

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110208

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110209

Anslutningar / PrincipskissAnslutningar / Principskiss

Echelon IzoT® CT 4.1 Standard  
IzoT CT (Commissioning Tool) Standard
Open LNZ LNS Server
Visio 2016 Standard
DVD
max. antal nätverk begränsat till 5

(Echelon Model-No.: 38100-401) 

Echelon IzoT® CT 4.1 Professional  
IzoT CT (Commissioning Tool) Professional
Open LNZ LNS Server
Visio 2016 Professional
DVD

(Echelon Model-No.: 38000-401)
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

LON FT I/Os I Gränssnitt / Adapter

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110214 TP/FT-10 channel

Anslutningar / PrincipskissAnslutningar / Principskiss

Echelon U10 USB Network Interface
USB Network Interface är ett prisvärt LONWORKS gränssnitt med 
höga prestanda för PC och controllers med USB-anslutning. 
U10 USB Network Interface ger en direktanslutning till en TP/FT10 
Free Topology Twisted Pair (ANSI/DEA-709.3) LONWORKS 
Channel. Den är helt kompatibel med Link Powered Channels.

•  höga prestanda
•  robust design
•  Plug & Play driver för Windows 2000, XP och Server 2003
•  kompatibel med LNS® och Open LDV™ baserade applikationer
•  kompatibel med LonScanner™ Protocol Analyzer
•  CE, UL och cUL listad samt TÛV testad

Omgivningstemperatur, drift 0 - +70 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +85 oC
Dimensioner B x H x L 22,4 x 18,2 x 113,2 mm
Echelon Model-No.: 75010R


