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Ethernet-IO’s / Modbus
IO - komponenter

METZ Connect tillverkar även IO-komponenter i BACnet/IP, 
BACnet MS/TP, M-bus, LON®-bus och CAN-bus utförande.

Fastighetsautomation
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EWIO2-W-BM
Ethernet-IO / WLAN / BACnet / Modbus

Modulen är en kompakt Modbus- alt. BACnet-server. 
Den förbinder digitala och analoga signaler från givar- och 
aktuatornivån med ett Modbus TCP alt. BACnet/IP-nätverk. 

2 Ethernetportar med Daisy Chain-funktion, fi nns för anslutning 
till ett LAN- eller WLAN-nätverk och för anslutning av ytterligare 
Ethernet IO enheter. WLAN-gränssnittet kan även användas för 
konfi gurering via en smartphone, läsplattta eller notebook. 
Parametrering, konfi gurering och driftsättning sker via en 
plattformsneutral web-läsare.

Givar-/aktuatornivån kan utökas via Modbus-moduler som ansluts 
via bygeldon. Via kabel kan ett andra gränssnitt av EWIO2-W-BM,  
Modbus RTU-enheter anslutas.
Ett integrerat μSD-minneskort gör det möjligt att spara inställningar, 
data och applikationer.

Matningsspänning 24 V DC ±10%
Ström (max.) 350 mA
Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Nätverk 2 x RJ45 LAN 10/100BaseT  
 (Daisy Chain), WLAN, b/g/n,
Protokoll TCP/IP, BACnet/IP, Modbus TCP
Controller NXP i.MX7D Dual Core 
 ARM-A7, 1 GHz
 RAM 512 MB / Flash 4 GB
 ext. μSD max 32 GB 
Drivsystem Linux embedded 
 > 4.9.88 (Debian)
Gränssnitt Buss-utvidgning;
 - max. 6 MR-IO-busmoduler, 
   Modbus RTU 
 - max. 32 klienter 

IO’s IN / ANA: 3x resistans alt. spänning/ström 
  DIG: 8x alt. 
   8x S0-ingångar varav 4x potentialfri kontakt
 UT / ANA: 3x spänning
  DIG: 6x relä
   2x Triac
   4x  transistor

EWIO2-BM
Ethernet-IO / BACnet / Modbus

Modulen är en kompakt Modbus- alt. BACnet-server. 
Den förbinder digitala och analoga signaler från givar- och 
aktuatornivån med ett Modbus TCP alt. BACnet/IP-nätverk. 

2 Ethernetportar med Daisy Chain-funktion, fi nns för anslutning 
till ett LAN-nätverk och för anslutning av ytterligare Ethernet IO 
enheter. Parametrering, konfi gurering och driftsättning sker via en 
plattformsneutral web-läsare.

Givar-/aktuatornivån kan utökas via Modbus-moduler som ansluts 
via bygeldon. Via kabel kan ett andra gränssnitt av EWIO2-BM,  
Modbus RTU-enheter anslutas.
Ett integrerat μSD-minneskort gör det möjligt att spara inställningar, 
data och applikationer.

Matningsspänning 24 V DC ±10%
Ström (max.) 350 mA
Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Nätverk 2 x RJ45 LAN 10/100BaseT  
 (Daisy Chain)
Protokoll TCP/IP, BACnet/IP, Modbus TCP
Controller NXP i.MX7D Dual Core 
 ARM-A7, 1 GHz
 RAM 512 MB / Flash 4 GB
 ext. μSD max 32 GB 
Drivsystem Linux embedded 
 > 4.9.88 (Debian)
Gränssnitt Buss-utvidgning;
 - max. 6 MR-IO-busmoduler, 
   Modbus RTU 
 - max. 32 klienter 

IO’s IN / ANA: 3x resistans alt. spänning/ström 
  DIG: 8x alt. 
   8x S0-ingångar varav 4x potentialfri kontakt
 UT / ANA: 3x spänning
  DIG: 6x relä
   2x Triac
   4x  transistor

Anslutningar / Principskiss

24.01

Ethernet-IO’s I Multi IO-controller

Tillbehör

 sid
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110904 svart skruvplint

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110909 svart skruvplint

Enkla funktioner och kontroll-
uppgifter kan skapas och 
visualiseras via det grafi ska 
programmeringsgränssnittet 
”Node-RED”. 
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MR-GW skruvplint
MR-F-GW fjäderplint
Gateway som möjliggör dubbelriktad datatrafi k mellan Modbus 
RTU fältbussenheter och en Modbus TCP master (klient). 

MR-GW kan användas antingen som en transparent gateway i 
Modbus RTU via TCP mode eller som protokollomvandlare 
(Modbus TCP mode).  

MR-GW kan anslutas till Metz Connect’s Modbus RTU IO’s via 4 
anslutningar i fronten. En integrerad webserver används för para-
metrering, management och övervakning av de båda gränssnitten 
(Ethernet / RS85). Webgränssnittet används även för uppdatering 
av mjukvaran. 

MR-GW lämpar sig för decentraliserad montering i skåp. 
Monteras på skena.

Ethernet gränssnitt 
  Nätverksanslutning  1xEthernet port / RJ45
  Hastighet 10/100 Mbit med
  Protokoll Modbus TCP/IP v1.0b, 
 Modbus RTU via TCP, HTTP 1.0
RS485 gränssnitt
  Protokoll Modbus RTU v1.1b3
  Överföringshastighet > 300 bit/s - 115 200 bit/s
  Paritet Udda, ingen, jämn
  Stoppbitar 1, 2 
  Galvanisk isolering 1,5 kV
  Bus termination resistans 120 Ω, omkopplingsbar
Matning
  Spänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
  Ström 50 mA 
  Effekt 1,3 W
 
Display 
  Ready LED, grön
  LAN anslutning ”Link 10/100” LED, grön (100Mbit), gul (10Mbit)
  RS485 bus ”TX” / ”RX” LED, grön

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 64 g

Tillbehör

 sid
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU I Gateway + Nätaggregat

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11083001 grå skruvplint
1108300170 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110561 grå skruvplint inkl. bygel

NG4
Nätaggregat NG4 HS levererar en stabiliserad spänning 
24 VDC / 16 W, för användning med våra IO-komponenter. 

Sekundärspänningen är endast åtkomlig på frontens högra sida via 
ett bygelkontaktdon alt. via en skruvplintanslutning på modulens 
ovansida. 
Buskommunikationen fi nns åtkomlig på frontens båda sidor via ett 
bygelkontaktdon. 
Parallell anslutning av olika nätaggregat är ej tillåtet. 
Monteras på skena.

Användning LON-bus (LF-xxx)
 BACnet (BMT-xxx)
 Modbus (MR-xxx)
 M-bus
Matningsspänning 110 - 230 V AC, 50/60 Hz
Säkring, intern T 1,0A/250V

Utgång
  effekt 16 W
  spänning 24 V DC (SELV)
  ström 700 mA
Last- / reglernoggrannhet ± 3%
Backup, spänningsbortfall < 40 ms
Display grön LED

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 108 g

Anslutningar
Tvärsnitt, entrådig ledare max 4 mm2

Tvärsnitt, fl ertrådig ledare max 2,5 mm2

Diameter, ledare 0,3 - 2,7 mm

Anslutningar / Principskiss
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MR-AI8 skruvplint
MR-F-AI8 fjäderplint
8 analoga ingångar, som kan konfi gureras som resistans- eller 
spänningsingångar.

Modulen kan användas med aktiva och passiva temperaturgivare, 
elektriskt ställbara ventilations- och brandluckor, shuntventiler, 
ventillägen mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister.
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 65 mA (AC) / 25 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga ingångar 8x  individuellt konfi gurerbara
  Resistans alt.  40 Ω - 4 MΩ givarresistans
  Spänning 0 - 10 V DC
    upplösning 15 bit 
Display, intern LED, grön / röd

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 104 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

 

MR-CI4 skruvplint
MR-F-CI4 fjäderplint
4 analoga ingångar, som kan konfi gureras som ström- eller 
spänningsingångar via DIP-omkopplare i fronten.

Modulen kan användas med aktiva temperaturgivare, elektriskt 
ställbara ventilations- och shuntventiler, ventillägen. mm 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister.
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 25 mA (AC) / 10 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga ingångar 4x  individuellt konfi gurerbara
  Spänning alt. 0 - 10 V DC
    upplösning 15 bit
    fel 10 mV 
  Ström  0/4 - 20 mA DC
    upplösning 15 bit
    fel 20 μA
Display, intern LED, grön / röd

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 95 g

Modbus RTU IO’s I Analoga ingångar

Anslutningar / Principskiss

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11083213 grå skruvplint
1108321370 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108401332 grå skruvplint
110840133270 grå fjäderplint
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MR-SM3 skruvplint
MR-F-SM3 fjäderplint
Modulen kan användas för registrering av ström, spänning, 
effekt + fl era andra variabler, från 3 st 230 V strömkretsar. 
Dessutom till övervakning av asymmetri, fasbortfall, fasföljd, 
samt över- / underspänning. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 108 mA (AC) / 50 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga ingångar 
  Spänning 3x  230 V AC -20 - +15%
    spänningsområde 184 - 265 V AC
    ström 0 - 16 A AC
Display LED, grön / röd

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 110 g

Modbus RTU IO’s I Analoga ingångar / Fasövervakning

Anslutningar / Principskiss

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11084113 grå skruvplint
1108411370 grå fjäderplint

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20
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Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108341319 grå skruvplint
110834131970 grå fjäderplint

24.01

MR-DI4 skruvplint 
MR-F-DI4 fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt- eller spänning.

Modulen kan användas för registrering av spänningsfria om-
kopplares lägen, t.ex. elektriska gränslägen hos ventiler, brand-
luckor eller hjälpkontakter hos kontaktorer mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 50 mA (AC) / 20 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt. 
  Spänning 30 V AC/DC 
    signal, hög > 10 V AC/DC 
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 95 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4

för MR-DI4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU IO’s I Digitala ingångar

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108341319IP grå fjäderplint

MR-DI4-IP65 fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt- eller spänning.

Modulen kan användas för registrering av spänningsfria om-
kopplares lägen, t.ex. elektriska gränslägen hos ventiler, brand-
luckor eller hjälpkontakter hos kontaktorer mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister.
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 50 mA (AC) / 20 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt. 
  Spänning 30 V AC/DC 
    signal, hög > 7 V AC/DC 
Display, intern LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 300 g

Anslutningar / Principskiss Anslutningar / Principskiss
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Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4

för MR-DI10
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110834131901IP grå fjäderplint

MR-DI4-IP65 med extern LED fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt- eller spänning +
2 externt anslutningsbara displayer.

Modulen kan användas för registrering av omkopplares lägen, t.ex. 
elektriska gränslägen hos ventiler, brandluckor eller hjälpkontakter 
hos kontaktorer mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister.
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 50 mA (AC) / 20 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V AC/DC 
    signal, hög > 7 V AC/DC 
Display, intern LED, grön / röd / gul
Display, extern LED, fl erfärg

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 300 g

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108311319 grå skruvplint
110831131970 grå fjäderplint

MR-DI10 skruvplint
MR-F-DI10 fjäderplint
10 digitala ingångar, kontakt- eller spänning.

Modulen kan användas för registrering av spänningsfria om-
kopplares lägen, t.ex. elektriska gränslägen hos ventiler, brand-
luckor eller hjälpkontakter hos kontaktorer mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister.
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 200 mA (AC) / 75 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 10x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V AC/DC 
    signal, hög > 7 V AC/DC 
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 83 g

Modbus RTU IO’s I Digitala ingångar

Anslutningar / Principskiss Anslutningar / Principskiss
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Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11083913 grå skruvplint
1108391370 grå fjäderplint

24.01

MR-SI4 skruvplint
MR-F-SI4 fjäderplint
4 st S0-ingångar för registrering av pulser från energimätare.

Vid ett ev. spänningsbortfall sparas de senast registrerade värdena.

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas via ett 
standardregister.
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 170 mA (AC) / 65 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

S0-ingångar 4x enligt
 DIN EN 62053-31, klass A
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 83 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU IO’s I Digitala ingångar / Pulsmätning

Anslutningar / Principskiss
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MR-AOP4 skruvplint
MR-F-AOP4 fjäderplint
4 spänningsutgångar, som även kan styras manuellt via vrid-
potentiometrarna i fronten.
 
Modulen kan användas till att styra elektriskt ställbara ventilations- 
och blandningsspjäll, ventillägen mm. 
 
Med hjälp av en Modbus-master, kan utgångarna styras via ett 
standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 50 mA (AC) / 20 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga utgångar 
  Spänning 4x  0 - 10 V DC
    ström 5 mA (10 V DC)
    upplösning 0,625 mV
Display LED, grön / röd

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 72 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU IO’s I Analoga utgångar

24.01

MR-AO4 skruvplint
MR-F-AO4 fjäderplint
4 spänningsutgångar. 

Modulen kan användas till att styra elektriskt ställbara ventilations- 
och blandningsspjäll, ventillägen mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan utgångarna styras via ett 
standardregister.
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 50 mA (AC) / 20 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga utgångar 
  Spänning 4x  0 - 10 V DC
    ström 5 mA (10 V DC)
    upplösning 0,625 mV
Display LED, grön / röd

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 72 g

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108371302 grå skruvplint
110837130270 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108351302 grå skruvplint
110835130270 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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MR-DO4 skruvplint
MR-F-DO4 fjäderplint
4 reläutgångar som även kan styras manuellt via omkopplarna 
i fronten.

Modulen kan användas till att styra elektriska komponenter; 
motorer, kontaktorer, lampor, jalusier mm. 
 
Med hjälp av en Modbus-master, kan utgångarna styras via ett 
standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 200 mA (AC) / 70 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala utgångar 
  Relä 4x  CO (4PDT)
    spänning 250 V AC
    ström / utgång, kont. 5 A
    ström, max summa 12 A
    kopplingsfrekvens, max. 360 ggr / h
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 95 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU IO’s I Digitala utgångar / Relä

24.01

MR-DOA4 skruvplint
MR-F-DOA4 fjäderplint
4 reläutgångar.

Modulen kan användas till att styra elektriska komponenter; 
motorer, kontaktorer, lampor, jalusier mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan utgångarna styras via ett 
standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 200 mA (AC) / 70 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala utgångar 
  Relä 4x  CO (4PST)
    spänning 250 V AC
    ström / utgång, kont. 5 A
    ström, max summa 12 A
    kopplingsfrekvens, max. 360 ggr / h
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 95 g

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108361321 grå skruvplint
110836132170 grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110836132101 grå skruvplint
11083613210170 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

MR-TO4 skruvplint
MR-F-TO4 fjäderplint
4 Triac-utgångar, som även kan styras manuellt via 
omkopplarna i fronten. 

Modulen kan användas till att styra elektriska komponenter; reläer, 
kontaktorer, VVS-ventiler mm. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan utgångarna styras via ett 
standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 200 mA (AC) / 70 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala utgångar
  Triac 4x  
    spänning 24 - 250 V AC
    ström / utgång, kont. 0,5 A
    ström, max. 0,8 A (< 30 s)
    ström, tillslag 10 A (< 20 ms)
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 35 x 69,3 x 60 mm
Vikt 95 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU IO’s I Digitala utgångar / Triac

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11083013 grå skruvplint
1108301370 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

MR-Multi-IO skruvplint
29 IO’s, varav en del är konfi gurerbara, fi nns tillgängliga. 
Reläutgångarna kan även styras manuellt via tryckknappar. 

En kompakt och snabbt installerbar lösning, för att via 
ett Modbus RTU-protokoll kunna ansluta digitala och analoga 
signaler från aktuator- och givarnivån till en styr- resp. reglerenhet. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas och 
utgångarna styras via ett standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran.
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 220 mA (AC) / 110 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga ingångar 6x  individuellt konfi gurerbara
  Resistans alt.  40 Ω - 4 MΩ givarresistans
  Spänning 0 - 10 V DC
  Ström 1x  0 - 20 mA DC
Digitala ingångar
  Optokopplare 11x
    signal, hög > 7 V AC/DC
  S0 1x  enl. DIN EN 62053-31,klass A
Analoga utgångar 
  Spänning 2x  0 - 10 V DC potentialfri
    ström 5 mA (10 V DC)
    upplösning 10 mV
Digitala utgångar 
  Relä 4x  CO (SPDT)
    spänning / ström 250 V AC/DC / 6 A
  Halvledare 4x  PhotoMOS
    spänning / ström 24 V AC/DC / 100 m A
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -25 - +70 oC

Kapslingsklass, anslutning IP20
Dimensioner B x H x Dj 125 x 93 x 60,8 mm
Vikt 385 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4

för MR-Multi-IO
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU IO’s I Moduler med in- & utgångar

24.01

MR-AIO4/2-IP65 fjäderplint
4 analoga ingångar, resistans eller spänning + 
2 analoga utgångar. 

Modulen kan användas till att registrera aktiva & passiva 
temperaturgivare, elektriskt ställbara ventilations- och 
blandningsspjäll och ventillägen samt styra spjällen & ventilerna 
ovan.

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas och 
utgångarna styras via ett standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 90 mA (AC) / 35 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga ingångar 4x  individuellt konfi gurerbara
  Resistans alt. 40 Ω - 4MΩ
  Spänning 0 - 10 V DC
Analoga utgångar 
  Spänning 2x  0 - 10 V DC
    ström 5 mA (10 V DC)
    upplösning 0,625 mV
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 104 g

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11084313 grå skruvplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11084213IP grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

MB-DIO2/1-IP65 fjäderplint / AMP-kontakt
2 digitala ingångar, kontakt eller spänning + 
1 reläutgång 230 VAC, kan även styras manuellt.  

Modulen kan användas till att registrera fönster- eller ventilations-
kontakter samt styra en ljusslinga eller ett elektriskt ställdon för 
reglering av en ventil, jalusi eller brandskyddslucka mm.
Ställdon kan anslutas direkt via AMP-kontakt.

Ingångarna kan avläsas och utgångarna styras via ett Modbus 
standardregister eller via BACnet-klienter. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras i valfritt läge.

Protokoll Modbus RTU / BACnet MS/TP
Adresser 00 - EF
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus med potential- 
 utjämning i bus-/linjetopologin;  
 kortslutning via 120 Ω resistans. 
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s;
 fabriksinställning 19 200 bit/s,  
 ingen/ jämn (default)/ udda paritet
Stoppbit 1 (default), 2
Matningsspänning 230 V AC ±10%
Ström 12 mA
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 2x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V DC
    signal, hög > 7 V DC  
Digitala utgångar 
  Relä 1x  CO (DPST)
    spänning 230 V AC 
    ström / relä, kont. 6 A
    tillslagsström, max 65 A < 20 ms (NO)
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 175 x 125 x 75 mm
Vikt 536 g

MB-DIO2/1-IP65 fjäderplint / AMP-kontakt
2 digitala ingångar, kontakt eller spänning + 
1 reläutgång 24 VDC, kan även styras manuellt.  

Modulen kan användas till att registrera fönster- eller ventilations-
kontakter samt styra en ljusslinga eller ett elektriskt ställdon för 
reglering av en ventil, jalusi eller brandskyddslucka mm.
Ställdon kan anslutas direkt via AMP-kontakt.

Ingångarna kan avläsas och utgångarna styras via ett Modbus 
standardregister eller via BACnet-klienter. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras i valfritt läge.

Protokoll Modbus RTU / BACnet MS/TP
Adresser 00 - EF
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus med potential- 
 utjämning i bus-/linjetopologin;  
 kortslutning via 120 Ω resistans. 
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s;
 fabriksinställning 19 200 bit/s,  
 ingen/ jämn (default)/ udda paritet
Stoppbit 1 (default), 2
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10%
Ström 80 mA (AC), 25 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 2x 
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V DC
    signal, hög > 7 V DC 
Digitala utgångar 
  Relä 1x  CO (DPST)
    spänning 24 V AC 
    ström / relä, kont. 6 A
    tillslagsström, max 65 A < 20 ms (NO)
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 175 x 125 x 75 mm
Vikt 460 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4

Modbus / BACnet I Moduler med in- & utgångar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108111326IP grå fjäderplint AMP-kontakt

Anslutningar / Principskiss

* inkl. 24 VDC strömförsörjning av ställdon * inkl. 230 VAC strömförsörjning av ställdon

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108110526IP grå fjäderplint AMP-kontakt

230 VAC
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

MR-DIO4/2 + MR-DIO4/2S skruvplint
MR-F-DIO4/2 + MR-F-DIO4/2S fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt- eller spänning + 
2 reläutgångar, som även kan styras manuellt via omkopplarna 
i fronten.

Modulen kan användas till att registrera ljus- & fönsterkontakter 
samt styra 2 ljusslingor i ett rum eller som jalusistyrning mm. 
Alternativt kan 2 brandskyddsluckor styras. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas och 
utgångarna styras via ett standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 200 mA (AC) / 75 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 
  Spänning 4x  30 V DC
    signal, hög > 8 V AC/DC 
Digitala utgångar - 2 versioner - 
  Relä (art.nr. 1108331326) 2x  CO (DPDT)
    spänning 250 V AC
    ström / utgång, kont. 16 A 
    ström, tillslag 80 A, < 20 ms
    ström, max summa 25 A
  Relä (art.nr. 110833132601) 2x  NO (DPST) (Version ”S”)
    ström, tillslag 160 A, < 20 ms 
 (övriga data lika)
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 126 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

Modbus RTU IO’s I Moduler med in- & utgångar

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108331326 grå MR-DIO4/2 skruvplint
110833132670 grå MR-F-DIO4/2 fjäderplint
110833132601 grå MR-DIO4/2S skruvplint
11083313260170 grå MR-F-DIO4/2S fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

MR-DIO4/2-IP65 fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt eller spänning + 
2 reläutgångar. 

Modulen kan användas till att registrera ljus- & fönsterkontakter 
samt styra 2 ljusslingor i ett rum eller som jalusistyrning mm. 
Alternativt kan 2 brandskyddsluckor styras. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas och 
utgångarna styras via ett standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran.
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 200 mA (AC) / 75 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 
  Spänning 4x  30 V DC
    signal, hög > 8 V AC/DC 
Digitala utgångar 
  Relä 2x  CO (DPST)
    spänning 250 V AC
    ström / utgång, kont. 10 A
    ström, tillslag 80 A, < 20 ms
    ström, max summa 25 A
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 350 g

MR-DIO4/2-IP65 230V fjäderplint
4 digitala ingångar, kontakt eller spänning + 
2 reläutgångar. 

Modulen kan användas till att registrera ljus- & fönsterkontakter 
samt styra 2 ljusslingor i ett rum eller som jalusistyrning mm. 
Alternativt kan 2 brandskyddsluckor styras.

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas och 
utgångarna styras via ett standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras direkt i tak, vägg 
eller undergolv.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus med potential- 
 utjämning i bus-/linjetopologin;  
 kortslutning via 120 Ω resistans. 
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s;
 fabriksinställning 19 200 bit/s,  
 jämn paritet
Matningsspänning 230 V AC ±10%
Ström 12 mA
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V DC
    signal, hög > 7 V DC 
Digitala utgångar 
  Relä 2x  CO (DPDT)
    spänning 250 V AC 
    ström / relä, kont. 8 A
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 160 x 120 x 41,5 mm
Vikt 350 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4

för MR-DIO4/2-IP65 24 VDC
Nätaggregat NG4 4
 

Modbus RTU IO’s I Moduler med in- & utgångar

24.01

Anslutningar / PrincipskissAnslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108330526IP grå fjäderplint

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108331326IP grå fjäderplint

230 VAC
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

MB-DIO4/2-IP65 fjäderplint / AMP-kontakt
4 digitala ingångar, kontakt eller spänning + 
2 reläutgångar 24 VDC, kan även styras manuellt.

Modulen kan användas till att registrera fönster- eller ventilations-
kontakter samt styra ljusslingor eller elektriska ställdon för reglering 
av ventiler, jalusier eller brandskyddsluckor mm.
Ställdon kan anslutas direkt via AMP-kontakt.

Ingångarna kan avläsas och utgångarna styras via ett Modbus 
standardregister eller via BACnet-klient. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras i valfritt läge.

Protokoll Modbus RTU / BACnet MS/TP
Adresser 00 - EF
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus med potential- 
 utjämning i bus-/linjetopologin;  
 kortslutning via 120 Ω resistans. 
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s;
 fabriksinställning 19 200 bit/s,  
 ingen/ jämn (default)/ udda paritet
Stoppbit 1 (default), 2
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10%
Ström 80 mA (AC), 25 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V DC
    signal, hög > 7 V DC 
Digitala utgångar 
  Relä 2x  CO (DPST)
    spänning 24 V AC 
    ström / relä, kont. 6 A
    tillslagsström, max 65 A < 20 ms (NO)
  Max tot. ström över reläerna 10 A   
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 175 x 175 x 75 mm
Vikt 630 g

MB-DIO4/2-IP65 fjäderplint / AMP-kontakt
4 digitala ingångar, kontakt eller spänning +
2 reläutgångar 230 VAC, kan även styras manuellt. 

Modulen är avsedd att t.ex. registrera fönster- eller ventilations-
kontakter samt styra ljusslingor eller elektriska ställdon för reglering 
av ventiler, jalusier eller brandskyddsluckor mm.
Ställdon kan anslutas direkt via AMP-kontakt.

Ingångarna kan avläsas och utgångarna styras via ett Modbus 
standardregister eller via BACnet-klienter. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Modulen är monterad i en IP65-låda och monteras i valfritt läge.

Protokoll Modbus RTU / BACnet MS/TP
Adresser 00 - EF
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus med potential- 
 utjämning i bus-/linjetopologin;  
 kortslutning via 120 Ω resistans. 
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s;
 fabriksinställning 19 200 bit/s,  
 ingen/ jämn (default)/ udda paritet
Stoppbit 1 (default), 2
Matningsspänning 230 V AC ±10%
Ström 12 mA 
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 4x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V DC
    signal, hög > 7 V DC 
Digitala utgångar 
  Relä 2x  CO (DPST)
    spänning 230 V AC 
    ström / relä, kont. 6 A
    tillslagsström, max 65 A < 20 ms (NO)
  Max tot. ström över reläerna 10 A   
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass IP65
Dimensioner L x B x Tj 175 x 175 x 75 mm
Vikt 703 g

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108120526IP grå fjäderplint AMP-kontakt

* inkl. 24 VDC strömförsörjning av ställdon * inkl. 230 VAC strömförsörjning av ställdon

Tillbehör

 sid
Gateway 4

Modbus RTU IO’s I Moduler med in- & utgångar

24.01

Anslutningar / PrincipskissAnslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
1108121326IP grå fjäderplint AMP-kontakt

230 VAC
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Rätten till ändringar förbehålles.

Nordela
V

MR-TP skruvplint 
MR-F-TP fjäderplint
6 digitala ingångar, kontakt eller spänning +
2 st 2-stegs reläutgångar + 
2 st digitala utgångar. 
Utgångarna kan även styras manuellt via omkopplarna i 
fronten.

Modulen kan användas till att styra fl erstegspumpar, fl äktar samt 
jalusier. 

Med hjälp av en Modbus-master, kan ingångarna avläsas och 
utgångarna styras via ett standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 100 mA (AC) / 75 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Digitala ingångar 6x
  Kontakt alt.
  Spänning 30 V DC
    tröskelvärde 4,5 V DC 
Digitala utgångar
  Relä 2x  2-stegs CO
    spänning / ström 250 V AC / 6 A 
  Halvledare 2x  NO (DPST) PhotoMOS
    spänning / ström 40 V AC/DC / 100 mA
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 126 g

MR-LD6 skruvplint 
MR-F-LD6 fjäderplint
6 analoga ingångar + 
2 reläutgångar. 

Modulen kan användas till att detektera läckage av vätskor samt 
mäta vätskenivåer, men även för att styra pumpar och magnet-
ventiler.  

När elektroderna sänkts ner i vätskan mäts dess resistans. 
Dessutom varnar modulen vid ett ev. kabelbrott (givare LKA-ZD). 

Modulen kan fungera som fristående enhet men även med en 
Modbus-master för avläsning av ingångssignaler och styrning av 
utgångarna via ett standardregister. 
Modulens adress, överföringshastighet och paritet ställs in via 2 
vridomkopplare i fronten eller via mjukvaran. 
Vid induktiva laster bör reläkontakterna skyddas med en RC-krets.
Monteras på skena.

Protokoll Modbus RTU
Adresser 00 - 99
Busgränssnitt RS485 2-trådsbus
Överföringshastighet 1 200 - 115 200 bit/s
Matningsspänning 24 V AC/DC ±10% (SELV)
Ström 80 mA (AC) / 43 mA (DC)
Inkopplingstid 100%

Analoga ingångar 6x
  Resistans, inre 20 kΩ
  Sinusspänning 3 Veff vid resistansmätning
  Mättnoggrannhet ± 10% / givarresistans 4 - 40 kΩ
 ± 20% / givarresistans 2 - 100 kΩ
  Pulsspänning ± 16 V / vid avbrottsövervakning
  Z-dioder 6,2 - 10 V / som ”line termination”
  Ledningskapacitans 40 nF max., motsvaras av
 400 m vid 100 nF/km
  Mätintervall 1,5 s
Digitala utgångar 
  Relä 2x  NO (SPST)
    spänning / ström 250 V AC / 6 A 
Display LED, grön / röd / gul

Omgivningstemperatur, drift -5 - +55 oC
Omgivningstemperatur, lagring -20 - +70 oC

Kapslingsklass, hus/anslutning IP40 / IP20
Dimensioner B x H x Dj 50 x 69,3 x 60 mm
Vikt 126 g

Tillbehör

 sid
Gateway 4
Nätaggregat NG4 4
Byglingsdon 20
Skruvplintanslutning 20

för MR-LD6
Läckagegivare  19
Dränkbar elektrod TE1 19

Modbus RTU IO’s I Moduler med in- & utgångar / Läckage- / nivåkontroll

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11084413 grå skruvplint
1108441370 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11083813 grå skruvplint
1108381370 grå fjäderplint

Anslutningar / Principskiss
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Passar till

 sid
MR-LD6 18
ENW-E12 fråga

Modbus RTU IO’s I Läckage- / nivågivare

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110324 silver

Art.nr. Färg Not
110329 grå/svart LKS1
11032902 grå/svart LKS-ZD

Anslutningar / Principskiss

Dränkbar elektrod TE1
Enpolig, dränkbar elektrod i rostfritt stål i en plasthylsa. För över-
vakning av vätskenivån i kärl med ledande vätskor. 
För användning tillsammans med nivåvakterna ENW-E12 och 
MR-LD6.

Per förpackning: 1x dränkbar elektrod, 1x plasthylsa, 1x dragav-
lastningsband.

Anslutningskabel H 07 RN-F 1,5 mm2

Dränkbar elektrod rostfritt stål, nr. 1.4104
 (C12CrMoS12)
Dimensioner Ø x L 23 mm x 130 mm

Läckagegivare LKS1, LKS-ZD
Givaren används tillsammans med nivåvakterna ENW-E12 och 
MR-LD6, för att upptäcka ett läckage av en ledande vätska. 
Om en ledande vätska förbinder 2 elektroder som är anslutna till 
någon av nivåvakterna ovan, utlöses ett larm. 
MR-LD6 tillsammans med läckagegivaren LKS-ZD larmar även för 
kabelbrott. 

Två versioner:
• LKS1, utan kabelbrottsövervakning
• LKS-ZD, med kabelbrottsövervakning

Ledning 2 x 0,75 mm2

Längd 2 m
Elektrod rostfritt stål
Dimensionen B x H x T 44 x 16 x 29 mm
Montering 1 skruv
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Skruvplintanslutning  
För anslutning av bus- och matningsspänning till IO-modul.

● skruvplint, lödbar, 4 polig
● stiftavstånd 3,5 mm, anslutningsriktning 90o

● trådskydd
● svart

Märkspänning UL/CSA  300 V
Märkström, max. UL/CSA 10 A
Anslutningsledningar UL/CSA AWG 28 -  AWG 16
Tråddiameter SEV 0,2 - 1,38 mm
Tvärsnitt (entrådig) 1,5 mm2

Tvärsnitt (fl ertrådig) 0,75 mm2

Isolering enligt EN 60664-1
  Luft- och krypavstånd, min. 2,1 mm
  Provspänning 160 / 400 / 130 V AC/DC
  Överspänningskategori III / III / II
  Nedsmutsningsgrad  3 / 2  / 2
  Provspänning 2,5 / 4 / 2,5 kV / 50 Hz
    kontaktstift / hölje

Kapslingsklass IP00
Åtdragningsmoment SEV, max. 0,15 Nm
Avisoleringslängd, min. 5 mm 

Tillbehör I Anslutningar

24.01

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
31135104 svart

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
110369 svart

Anslutningar / PrincipskissAnslutningar / Principskiss

Byglingsdon 
Byglingsdon för snabb och verktygsfri överföring av bus- och 
matningsspänning mellan två IO-moduler.

● stickkontakt
● stiftavstånd 3,50 mm
● svart
  
Märkspänning UL 150 V
Märkspänning SEV 125 V AC/DC eff.
Märkström, max. 4 A
Kontaktstift, diameter 0,9 mm
Kontaktstift, material CuZn
Temperaturområde -30 - +125oC 
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USB/RS485 omvandlare
Med denna omvandlare kan apparater med seriella UART-gräns-
snitt snabbt och enkelt anslutas till USB. 
Det genomskinliga USB-kontaktdonet har LEDs som visar data-
trafi ken i Tx- resp. Rx-riktningarna. Kabelns andra ände består av 
mångtrådiga ledare överdragna med tenn. 
Tillsammans med vår konfi gureringsmjukvara kan Modbus-moduler 
ur vår MR-serie anslutas och konfi gureras direkt. Omvandlaren 
är kompatibel med USB och USB 2.0 Full Speed och stöder en 
överföringshastighet  upp till 3 MBaud. 
Den erforderliga USB/RS485-drivern, går att ladda ner utan kost-
nad från http://www.ftdichip.com.

Kabelände 1 USB-don, genomskinligt
Kabelände 2 förtenta ledare
USB prestanda 2.0, full speed kompatibel
RS485 enligt EIA/TIA 485
Kabellängd 1,8 m
Överföringshastighet 300Bd - 3MBd
Handskakning X-On / X-Off (Mjukvara)
Tx- och Rx-display LEDs integrerade i kontaktdon

Vikt 80 g
Driftttemperatur -40 - +85 oC

Tillbehör I Omvandlare + Mmjukvara

24.01

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
11080101 grå

Anslutningar / Principskiss

Art.nr. Färg Not 1 Not 2
www.metz-connect.com

Modbus konfi gurationsverktyg
Enkelt konfi gurerings- och testprogram för Metz Connect Modbus 
RTU IO-moduler.

• Sökning av alla anslutna enheter (inga specialadresser)
• Selekterad sökning (givet adressområde)
• Mallar för Metz Connect Modbus RTU MR IO-moduler
• Inställning av överföringshastighet och paritet
• Avläsning av ingångssignaler och styrning av utgångarna hos 
  Metz Connect Modbus RTU IO-moduler


