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Interface-relä

Anslutningar Tekniska data
Ingångsidan Märkspänning UN 24 V DC
   24 V AC
   230 V AC
 Strömförbrukning, max 
  vid 24 V DC 17 mA
  vid 24 V AC 32 mA
  vid 230 V AC 3,3 mA
 Tillslagsspänning 
  vid 24 V DC 16,8 V
  vid 24 V AC 18 V
  vid 230 V AC 172,5 V
 Frånslagsspänning 
  vid 24 V DC 2,4 V
  vid 24 V AC 7,2 V
  vid 230 V AC 69 V
 Resistans 
  24 V DC 1140 Ω (±10%)
  24 V AC 350 Ω (±10%)
  230 V AC 32,5 kΩ (±10%)
 Effekt, spole 0,4 W / 0,75 VA
 Skydd brytdiod (DC-versionen)
   varistor (AC-versionerna)

Indikering Spänningssatt relä röd LED

Utgångsidan Reläkontakter 2 CO (växlande)
 Kontaktmaterial AgNi
 Märkspänning 250 V AC
 Kopplingsspänning, max 440 V AC
 Ström, kont. 8 A
 Bryteffekt, max (resistiv last) 2000 VA
 Livslängd, mekanisk 5 x 106 kopplingar
 Livslängd, elektrisk 1 x 106 kopplingar vid min. 5 V DC/10 mA 
 Kopplingsfrekvens, max. 360 kopplingar/h vid märklast
 Isolering (VDE 0110) C/250 B/400
 Provspänningar
  spole/kontakt 5 kV AC, 50 Hz, 1 min.
     öppen kontakt 1 kV AC, 50 Hz, 1 min.
 Kryp-/luftsträcka spole/kontakt 10 mm

Hus Dimensioner BxHxD 15,5 x 75 x 65 mm
 Anslutningsarea 2 x 2,5 mm2

 Montering / läge 35 mm normskena / valfritt, utan avstånd
 Drifttemperatur -20 - +55 oC
 Lagringstemperatur -25 - +70 oC
 Vikt 95 g

RM3-2W
24 V DC / 24 V AC / 230 V AC
2 CO (växlande)

● 8 A
● LED - indikerar spänningssatt relä
● 15,5 mm bred
● jackbart relä

Artikelnummer
110 510 25 24 V DC
110 510 10 24 V AC
110 510 05 230 V AC

A1 - A2
Driftspänning
11 - 12 - 14
21 - 22 - 24
Utgångskontakter, 2 vxl

Kopplingsschema

V


